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Neben den Konfektionen und Leitungen für den flexiblen Einsatz, hat S auch Konfektionen im Produkt -
programm, bei denen trommelbare Leitungen verwendet werden. Durch eine spezielle Konstruktion ist es zum 
Bespiel möglich eine Ethernetleitung als trommelbare Ausführung zu produzieren. Diese wird bei mobilen 
Geschwindigkeitsmessgeräten eingesetzt und ist für den Außeneinsatz geeignet. Auf Anfrage bietet S 
kundenspezifische Lösungen für eine breite Bandbreite an Applikationen. 

Unter anderem gehören folgende Leitungsvarianten  
zu unserem Lieferprogramm: 
3 Kälteflexibles Besilen® bis -40°C / 

Hitzebeständiges Besilen® bis +220°C 
3 Mantelwerkstoff bis +150°C, silikonfrei  
3 Unterschiedliche Leitungslängen 
3 Variationen der Mantelfarbe und Beschriftung  
3 unterschiedliche Abmessungen, Querschnitte und Aderanzahl  

Cat. 5 / Cat. 6 / Cat. 7 geeignet

Leitungsvarianten z.B.: 
o 4 x 2 x 0,75 mm² 

Es kann u.a. aus den  
folgenden Steckertypen  
gewählt werden: 
o Harting RJ 45-Stecker 
o Weidmüller RJ 45-Stecker 
o Telegärtner RJ 45-Stecker 
o Diverse Kabeltrommeln

AUFBAU DER LEITUNG

Leiter:                   verzinnte Cu-Litze 
Aderisolation:      Spezial-Werkstoff 
Abschirmung:      Alu-Folie / verzinntes Cu-Geflecht 
Außenmantel:      PUR 
Mantelfarbe:        schwarz (RAL 9005) 

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich 
bewegt:                        -20°C/+90°C 
nicht bewegt:               -20°C/+90°C 
Besonderheit:              silikonfrei, Cat. 5

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Trommelbare CAT 5-Leitung 
hochflexibel mit 8-poligem RJ45-Stecker auf einer Kabeltrommel mit Winkelstecker

TROMMELBARE LEITUNGEN 

KONFEKTIONIERT, FÜR DEN FLEXIBLEN EINSATZ

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/kabelkonfektion/kabel-konfektionierte.html

