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Technische Daten:

Nennspannung Prüfspannung Temperaturbereich Mindestbiegeradius Schadstofffrei

max. 350 V Ader/Ader 1500 V bewegt: -40/+90 °C empfohlen: 10 x d
gemäß RoHS-Richtlinie der 

Europäischen Union

Aufbau: 

Leiter:                             blanke Cu-Litze nach IEC 60228 

Isolierhülle:                    TPE 

Aderkenn-                      weiße Adern  
zeichnung:                      mit fortlaufendem Ziffernaufdruck  
                                       nach EN 50334 + VDE 0293-334  
                                       und ein grüngelber Schutzleiter 

Mantelmaterial:              PUR, TMPU  
                                       nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mantelfarbe:                   schwarz (RAL 9005)
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Steuerleitungen

Leitungen für Roboter

  Art.-Nr.                         Abmessung                           Außen-ø 
                                       mm²                                       ≈ mm

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Sie haben ihre Leitung 
nicht gefunden? 

Wenden Sie sich an unsere Spezialisten!

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/roboterkabel.html

