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MESSWIDERSTAND: 

q 1 x Pt 100 Klasse B            q 2 x Pt 100 Klasse B 

q 1 x Pt 100 Klasse A            q 2 x Pt 100 Klasse A 

 

 

ANSCHLUSSARTEN DER INNENLEITER: 

q 2 – Leiterschaltung 

q 3 – Leiterschaltung 

q 4 – Leiterschaltung 

 

 

Ø MANTELLEITUNG / MESSSPITZE / W.-NR.:  

q 3.0/3.0/1.4541                     q 6.0/6.0/1.4541 

q 4.5/4.5/1.4541                     q 6.0/4.0/1.4541 

           q 6.0/8.0/1.4541 

 

MESSTEMPERATURBEREICH: 

q   -50 ... +400°C 

q   -50 ... +600°C 

q -200 ... +600°C 

 

 

EINSATZLÄNGE: 

q 145 mm                 q 405 mm                 q 0825 mm 

q 205 mm                 q 430 mm                 q 1025 mm 

q 255 mm                 q 435 mm               q 1275 mm 

q 275 mm               q 455 mm             q 1425 mm 

q 290 mm               q 525 mm               q 1625 mm 

q 315 mm               q 580 mm               q 1825 mm 

q 340 mm               q 655 mm               q 2025 mm 

q 375 mm               q 735 mm               q andere Längen: 
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M E S S E I N SÄTZ E  
F Ü R W I D E R STAN D STH E R M O M ETE R  

T713 
MWT Messeinsatz
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